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Opis produktu
AQUAEL Pompa Fontannowa Pfn Eco 6000 - Opis Produktu

Urzadzenie posiada niewielkie wymiary i jest przede wszystkim bardzo wydajne. Jest to rezultatem zastosowania
nowoczesnych, energooszczednych silnikdw oraz wysokiej jakosci uszczelek pod komorg wirnika sprawiajacych, ze straty
wydajnosci zredukowano do minimum. Co wiecej, to ostatnie rozwigzanie umozliwia réwniez prace pompy poza woda (jest ona
catkowicie szczelna) oraz wptywa na duza wysokos$¢ podnoszenia, umozliwiajgc stosowanie nowych pomp réwniez jako pomp
obiegowych. Mogg by¢ uzywane takze do innych celéw, np. w ogrodnictwie, w gospodarstwach domowych i rolnych, w hodowli
ryb i innych zwierzat, na budowach itd. Pompy moga tez pracowad w stonej wodzie.

Pompa jest wyposazona w ptynny system regulacji wydajnosci za pomoca ergonomicznego pokretta znajdujacego sie na dyszy
wylotowej. Duzy prefiltr plastikowy chroni wirnik pompy przed zanieczyszczeniami dzieki czemu nie wymaga ona czestego
czyszczenia.

W przypadku zatrzymania wirnika, zatkania wlotu albo wylotu w wyniku zanieczyszczenia, czy tez pracy na

sucho, zainstalowany w pompie wytgcznik termiczny odtaczy ja od sieci elektrycznej, do czasu ostygniecia. Wtaczenie
nastepuje samoczynnie.

Wystarczy raz w miesigcu przeczysci¢ gniazdo wirnikowe. Aby zapobiega¢ spadkom wydajnosci pompy, nalezy oczyszczad
wktad filtracyjny, ptuczac go w wodzie pobranej ze stawu, co nie niszczy flory bakteryjnej w gabce i przeciwdziata obnizaniu
wydajnosci filtracji biologicznej. Czestos¢ ptukania wktadu zalezy od stopnia zanieczyszczenia wody i nalezy je przeprowadzad
przy wyraznym spadku wydajnosci pompki.

AQUAEL Pompa Fontannowa Pfn Eco 6000 - Dane Techniczne

e Producent: Aquael

e Typ: Pompa fontannowa

¢ Napiecie: 230/250 V/Hz

e Moc: 29 W

¢ Max. wydajnos¢é: 6000 I/h

¢ Max. wysokos¢ podnoszenia wody: 350 cm
¢ Max. gtebokos$¢ zanurzenia: 300 cm

* Klasa wodoszczelnosci: IPX8

¢ Dtugos¢ przewodu: 10m

Dodatkowe Informacje

Nizsze rachunki za energie elektryczng - innowacyjna konstrukcja zapewnia wysoka energooszczednos¢, nawet do 60%.
Wyjatkowa trwatos¢ - ceramiczna o$ oraz tozyskowanie wirnika.

Bezpieczenstwo uzytkowania - elektroniczne zabezpieczenie przed praca poza wodg oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Uniwersalna - mozliwos$¢ stosowania w wodzie stodkiej oraz stonej.

Wygoda uzytkowania - prefiltr mechaniczny ograniczajacy koniecznos$¢ czestego czyszczenia.

Pompa zostata wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa. Do sieci elektrycznej pompe mozna
przytaczy¢ tylko przez gniazdo wtyczkowe z kontaktem ochronnym. Wtyczka powinna by¢ przytgczona do gniazda sieciowego,
znajdujgcego sie w suchym miejscu. Przed kazda operacjg zwigzana z obstuga pompy - montaz, czyszczenie, nalezy

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklepdlazwierzat.net/aquael-pompa-fontannowa-pfn-eco-6000-p-152728.html

wyciggngc¢ wtyczke sieciowa z gniazda.

Do rozszerzenia mozliwosci pompy mozna zastosowac zestawy dysz fontannowych KR-MAX.
Kompatybilne z filtrami SUPER-MAXI.
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